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Ecophon Master Magnet 

 

 
 

 

Fås i målene (cm) 

56 x 100 

56 x 116 

100 x 116 

116 x 116 

236 x 100 

236 x 116 

 

Se evt mere her: https://www.akustiksalg.dk/shop/ecophon-master-magnet/ 

 

Akustikplader med glat hvid overflade med meget effektiv lyddæmpende effekt 

(absorptionsklasse A). Magnet-montagen er udviklet af Akustiksalg.dk og har den 

mindste afstand fra plade til loft, uden at lime (12 mm for plader på 112 x 236 og 

100 x 236). Desuden sidder pladerne ensartet, selvom loftet ikke er helt lige. 

Under montagen skal der skrues 4 eller 6 runde beslag (1 skrue pr beslag) i loftet 

med en indbyrdes afstand svarende til akustikpladernes formonterede 

magneter. Beslag og magneter følger med, men ikke skuer. 

 

På side 3 vises hvor magneter sidder på plader a 116 x 236 cm. 

 

https://www.akustiksalg.dk/shop/ecophon-master-magnet/
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Akustik 

 

 
 

 

 

 

  

αp, Praktisk absorptionsfaktor 
  

Tk. 

mm 

tkh 

mm 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

αw Lydabsorptionsklasse 

40 43 0.20 0.75 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A 
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Vejledning 
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Placering af magneter 
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Billeder af 116 x 236 plader monteret 

 

 
 

 
 


