
ECOPHON HYGIENE CLINIC  A

™

Ecophon Hygiene Clinic™ A  benytter synligt skinnesystem, der er velegnet 

til tørre områder. Pladerne har et lavt emissions niveau, der sikrer en god 

indendørs luftkvalitet. De er modstandsdygtige over for skimmelsvamp og 

bakterievækst og tåler HPV-desinfektion.

Den samlede vægt for plade og system er ca. 2,5 kg/m²
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FORMATER

Størrelse, mm 600x600 1200x600

T24 • •

Tykkelse (Tk.) 15 15

Montageanvisning M338 M338

Udsnit af Hygiene Clinic A-

system

Hygiene Clinic A plade Hygiene Clinic A-system

TYPE OF APPLICATION

Sundhedssektor

AKUSTIK

Lydabsorption

Testresultat i henhold til EN ISO 354. Klassificering i henhold til EN ISO 11654.
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Lydabsorptionsklasse

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

15 50 0.05 0.35 0.75 1.00 1.00 0.95 0.65 C

15 200 0.45 0.85 0.95 0.85 1.00 1.00 0.95 A

Tk.

mm

tkh mm NRC SAA

15 50 0.80 0.79

15 200 0.90 0.91

INDEKLIMA

Certifikat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC Gold

Fransk VOC A+

Ecophon Hygiene Clinic  A

™
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CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0). 

MATERIAL HEALTH

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C 

Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning 

ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard. 

MILJØPÅVIRKNING

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804 

kg CO₂ equiv/m²

Hygiene Clinic A 2,55

CIRCULARITY

Mindste indhold af genbrugsmateriale 46%

Genanvendelighed Fuldt genanvendeligt

BRANDSIKKERHED

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182. 

Country Fire standard Klasse

Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

FUGTBESTANDIGHED

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014 

VISUELT UDSEENDE

White 500, nærmeste NCS farveprøve S 0500-N, 84% lysreflektion. 

RENGØRING

Standard/Metode Frequency

Aftørring og støvsugning Daglig

Vådaftørring Ugentlig

Brintoverilte dampe •

UV-C, BIFMA HCF 8.1-2019 •

SKIMMEL OG BAKTERIERESISTENS

Standard/Metode Klasse

ISO 846 :2019 method A (for svampe) 0 (Ingen vækst under mikroskopet)

ISO 846 :2019 method C (for bakterie) 0 (Ingen vækst under mikroskopet)

ASTM D3273-16 (for svampe) 10 (0% vækst på overfladen)

RENRUM

Standard/Metode Klasse

ISO 14644 Partikel renhedsklasse ISO 4

NF S 90-351 Mikrobiologisk klasse M1/area 4

NF S 90-351 Partikel eliminerings kinetik CP(0,5) 5
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TILGÆNGELIGHED

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning. 

MONTAGE

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total 

konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. 

PACKAGING INFORMATION

Oplysningerne er vejledende og kan ændres. 

Edge Panels/ crt m² / crt

600x600x15 A 40 14.40

1200x600x15 A 20 14.40

625x625x15 A 40 15.63

1250x625x15 A 20 15.63

SYSTEM VÆGT

Vægt oplysninger er vejledende og kan variere. 

kg/m²

Hygiene Clinic A 1,3

Hygiene Clinic A + Connect grid system 2,3

MEKANISKE EGENSKABER

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk 

CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-

mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og 

brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked. 

FARVER OG DESIGN

Akutex T white

White 500
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M338

Nedhængt loft

©Saint-Gobain Ecophon AB

Montageanvisning (M338) for Ecophon Hygiene Clinic™ A

Mængdespecifikation (eksklusiv spild)

Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Clinic A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedprofil, monteres c 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 tværprofil, L=1200 mm, monteres c 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 tværprofil L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø) 0,7/m² 0,7/m²

7 For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 Connect vinkelkant, skrues c 300 mm efter opmåling

9 Connect skyggekant, skrues c 300 mm efter opmåling

Δ Min. total konstruktionshøjde: 120 mm med justerbar strop, 50 mm med direkte ophæng - -

δ Mindste højde for demonterbarhed: 120 mm - -

Se mængde specifikation Nedhængt med Connect justerbar

strop og stropfæste

Nedhængt med Connect direkte

ophæng

Størrelse, mm Nyttelast (N) Belastningskapa

citet (N)

600x600x15 50 160

1200x600x15 50 160

Nyttelast/Belastningskapacitet


	ECOPHON HYGIENE CLINIC™ A
	Ecophon Hygiene Clinic™ A


