
ECOPHON INDUSTRY  AMBIT

™

Velegnet til støjdæmpning i industrilokaler hvor man ønsker direkte 

montage uden synligt ophæng. Loftpladerne kan ikke demonteres. 

Ecophon Ambit systemet består af Ecophon Industry Ambit loftplader og 

Connect Ambit montagebeslag, med en vægt på ca. 3 kg/m².  Den synlige 

overflade er pålagt indfarvet hvid glasvæv, og bagsiden en klar glasvæv. 

Kanterne er primede. 
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FORMATER

Størrelse, mm 1200x600

Direkte monteret •

Tykkelse (Tk.) 40

Montageanvisning M40

Industri Ambit plade Udsnit af Industri Ambit

system.

Industri Ambit system.

TYPE OF APPLICATION

Yderligere applikationsområder

AKUSTIK

Lydabsorption

Testresultat i henhold til EN ISO 354. Klassificering i henhold til EN ISO 11654.
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INDEKLIMA

Certifikat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC Gold

Fransk VOC A+

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0). 

Ecophon Industry  Ambit

™
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MATERIAL HEALTH

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C 

Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning 

ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard. 

MILJØPÅVIRKNING

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804 

kg CO₂ equiv/m²

Industry Ambit 4,81

CIRCULARITY

Mindste indhold af genbrugsmateriale 62%

Genanvendelighed Fuldt genanvendeligt

BRANDSIKKERHED

Kerne af glasuld, er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182. 

Country Fire standard Klasse

Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

FUGTBESTANDIGHED

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014 

VISUELT UDSEENDE

White 190, nærmeste NCS farveprøve S 1000-N, 80% lysreflektion. Eftersom produktet har en farvet overflade af 

glasvæv kan den virke broget, især med inddirkete belysning. Der kan forekomme små farveforskelle, samt små 

"sår" i malingen på kant og fas. 

RENGØRING

Tåler ugentlig aftørring af støv og støvsugning. 

TILGÆNGELIGHED

Pladerne er ikke demonterbare. 

MONTAGE

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total 

konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. 

PACKAGING INFORMATION

Oplysningerne er vejledende og kan ændres. 

Edge Panels/ crt m² / crt

1200x600x40 Ambit 8 5.76

SYSTEM VÆGT

Vægt oplysninger er vejledende og kan variere. 

kg/m²

Industry Modus Ambit 2,4

MEKANISKE EGENSKABER

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget. 
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CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-

mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og 

brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked. 

FARVER OG DESIGN

Ecophon Industry™

S White 190
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M40

Direkte monteret

Montageanvisning (M40) for Ecophon Industry Ambit med Ambit monteringsbeslag

Mængdespecifikation (eksklusiv spild)

Størrelse, mm

1200x600

1 Industry Ambit 1,4/m²

2 Forskalling efter opmåling

3 Connect Ambitbeslag 2,8/m²

Δ Min. total konstruktionshøjde: 40 mm -

δ Systemet er ikke demonterbart -

Se mængdespecifikation Montage på forskalling med skruer

og skiver

Montage med Connect

Ambitbeslag

Størrelse, mm Nyttelast (N) Belastningskapa

citet (N)

1200x600x40 - -

Nyttelast/Belastningskapacitet
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